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Legenda incaperilor
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Placa din oxid de magneziu cu

e

fibre de sticla -12.5mm

Denumir
Nr. TniéL:JeriI?)? SUpr;ifata
Corporatia "CHEMONICS INTERNATIONAL INC."
1 | Vestibul de intrare 18.33
2 | Zona de depozitar 9.72
3 | Atelier de timplarie 217.94
4 [incapere pentru taiere cu lase]f 27.0
5 | Atelier de lacatuserie 137.2
6 | Bloc sanitar 5.15
7 |incapere pentru inventar tehnic| 2.4
8 | Garderoba (femei) 9.82
9 | Dus 2.3
10 | Garderoba (barbati) 9.87
11 | Dus 24
12 | Vestibul de intrare 12.81
13 | Coridor 41.62
14 | Scara 15.03
15 | Receptie 4.2
16 | Garderoba 7.2
17 | Incapere tablou electric 7.57
Total: | 530.56
Universitatea Tehnica a Moldovei
18 |incapere auxiliara 45.42
19 | Sala sportiva (sguash) 63.22
20 [incapere pentru inventar tehnic| 8.06
21 | Coridor 14.24
22 | Coridor 13.06
23 | Sala de echipament 35.84
24 | Vestibul de intrare 6.2
25 | Incapere auxiliara 30.6
26 | Inc&pere pentru personal | 6.22
Total: | 222.86
27 [incapere tehnica (existent)
28 | Cazangeria (existenta)
29 | Coridor (existent)
30 |Vestibul de intrare (existent
SPECIFICATIA CONSUMULUI MATERIALELOR
g/loazr-ca Indicare Denumire ‘ti)’zfét ?:Iga:: Nota
Panou detasabil (h=2500) Pereti
® (Placa din oxid de magneziu| =190 _m2 | 480
cu fibre de sticla -12.5mm
pe carcasa metalica) Tavan 30.0
@ 6=190 -m2
1 sticla armata,h=0.87m -m.l| 5.61
2 sticla armata,h=2.1m -m.l. [13.2
3297 -1- SA

Reconstruirea centrului de studii metalografice nr. cadastral 010041440110,
constructie nefinalizata) in vederea amplasarii unui centru de excelenta in

mod. |Nr.sec. | planga| Nrdocum. | semnatura | data ftehnologii informationale si comunicatii din str.Studentilor 9/11 ,mun.Chisinau
Raetcaia N. . faza |plansa| planse
Arhitect |E.Satova Atelier de machete
Verificat |Raetcaia N. (Making space) PE
Plan la cota +0.100 X
Cridarie) CHISINAUPROIECT
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